
Парикмахерская мойка 

SD-32842 

Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации



Парикмахерская мойка SD-32842. Паспорт изделия и руководство по эксплуатации

Содержание: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cтр.

1. Общие  сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Комплект  поставки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. Рекомендации по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. Технические характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5. Сборка и подключение. . . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6. Инструкция по эксплуатации пульта управления. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7. Эксплуатация . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8. Функция вращения . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9. Регулировка подголовника . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
10. Замена предохранителя . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
11.  Профилактическое  обслуживание    . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
12. Хранение и транспортировка . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
13. Гарантийные обязательства . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
14. Гарантийный талон . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1. Общие сведения

 Многофункциональная парикмахерская мойка SD-32842, она же косметологиче-
ское или парикмахерское кресло, полностью трансформируется под необходимую 
процедуру.

Особенности мойки SD-32842:
два электромотора: один поднимает/опускает мойку целиком, второй поднима-

ет/опускает спинку и ножную подушку;
кресло вращается вокруг своей оси на 180°;
ножной пульт управления;
в комплекте съемная подкладка под шею на раковину;
съемный подголовник;
долговечный материал обивки;
надежная конструкция, выдерживает нагрузки более 150 кг.

Уважаемый Покупатель,
поздравляем Вас с удачным приобретением!

Для того чтобы, работа с парикмахерской мойкой  SD-32842 была удобной, 
приятной и безопасной, просим внимательно ознакомиться 

с руководством по эксплуатации. 
Желаем успешной работы!
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1. Перед установкой комплекса и началом работы внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией.
2. Запрещается включать и использовать комплекс лицам, не ознакомившимся с 
руководством по эксплуатации.
3. Перед включением изделия в розетку убедитесь, что требования к напряже-
нию питания соответствуют имеющейся в вашем распоряжении электрической 
сети.
4. Не используйте изделие, если кабель поврежден.
5. Не допускайте попадания воды и других жидкостей на сетевой кабель, 
штепсельную вилку и кнопки на пульте управления.
6. Если вы закончили работу с комплексом и не планируете включать его снова, 
рекомендуется выключить основной выключатель и вытащить электрический 
провод из розетки. 
7. Перед очисткой поверхностей, отключайте изделие от сети электропитания.
8. Для удаления пыли, грязи и влаги с поверхности изделия необходимо ис-
пользовать мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для 
ухода за мебелью; не допускается использовать салфетки и ткани содержащие 
абразивные элементы. Уход за изделием следует осуществлять с применением 
специально предназначенных для этих целей чистящих средств, в соответствии с 
прилагаемыми к ним инструкциями.
9. Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.
10. В случае обнаружения неисправностей, обратитесь к официальному дилеру.
11. Продавец не несет ответственности за возможные несчастные случаи или 
порчу оборудования, произошедшие при его неправильном использовании и несо-
блюдении руководства по эксплуатации.

3. Рекомендации по эксплуатации

2. Комплект поставки 

1. Кресло электрическое — 1 шт.
2. Раковина — 1 шт.
3. Пульт управления — 1 шт.
4. Педали для управления креслом — 2 шт.
5. Смеситель — 1 шт.
6. Душ со шлангом — 1 шт.
7. Штифт — 1 шт.
8. Соединительный болт — 4 шт.
9. Соединительная балка — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации  — 1 шт.
11. Упаковка — 1 шт.
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4. Технические характеристики

Максимальная нагрузка 150 кг

Обивка Экокожа

Наполнитель Поролон 6 см

Диапазон высоты 395 мм

Размер (ШхГхВ) 1975x745x1120 мм

Вес нетто 100 кг
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5. Сборка и подключение

5.1. НОжная подушка
Соедините балку с штифтом, чтобы собрать спинку и ножную подушку, как пока-
зано ниже:

После завершения сборки проверьте, 
есть ли спинка и ножная подушка од-
новременно.

штифт
соединительная балка

шайба

Вставьте штифт в отверстие 
в конце балки для соедине-
ния.



Парикмахерская мойка SD-32842. Паспорт изделия и руководство по эксплуатации

6

5.2. Сборка раковины
Поместите смеситель в левое боковое отверстие основания и отрегулируйте поло-
жение, затем затяните винты. Как показано на изображении:

медная гайка

резиновая
прокладка

Поместите кран в левое боковое от-
верстие раковины и отрегулируйте 
положение, затем затяните винты, 
чтобы закончить.

Обратите внимание на подключение 
горячей и холодной воды.

смеситель
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5.3. Сборка смесителя для душа
Поместите в правое боковое отверстие раковины и отрегулируйте положение, за-
тем затяните винты, как показано ниже:

резиновая
прокладка

душ со 
шлангом

медная гайка

Поместите душ в правое боковое от-
верстие раковины и отрегулируйте 
положение, затем затяните винты до 
упора.

Душ со шлангом необходимо подклю-
чить к крану.
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5.4. Сборка соединительного болта
Установите кресло в подходящее положение. Снимите пластиковую крышку и со-
берите установочные винты, как показано ниже:

Ослабьте 4 винта, 
чтобы снять пласти-
ковую крышку.

Закрепите со-
единительные 
болты.

Перед тем как вынуть 
пластиковую крышку, 
необходимо отключить 
две вилки.

Установите положение 
винтов.
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5.5. Сборка водозабора
Подключите горячую и холодную воду следующим образом:

выход воды

вход холод-
ной воды

вход горя-
чей воды

соединительный корректор

подключение горячей и холодной воды

Подключите кран и вход горя-
чей и холодной воды.

Проверьте подключение горя-
чей и холодной воды, если это 
соответствует значку на кране.
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5.6. Сборка сливной трубы
Подключите сливную трубу, как на изображении ниже:

сливная труба
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для управления подъема кресла 
вверх или упаскания вниз

для управления углом спинки и 
ножной подушки

6. Инструкция по эксплуатации пульта управления
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7. Эксплуатация

Нажмите              или               для управления углом спинки и ножной подуш-
ки.

Нажмите              или               для управления подъема кресла вверх или 
вниз.

Прежде чем разложить кресло в горизонтальное положение, снимите подголов-
ник. Иначе раковина комплекса будет повреждена.
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8. Функция вращения

Нажмите кнопку, чтобы повернуть мойку на 45°или 90°.

Нажмите кнопку для 
поворота.
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9. Регулировка подголовника

10. Замена предохранителя

Угол положения подголовника можно менять или перемещать, нажимая кнопку, 
как показано ниже:

Ослабьте держатель предохрани-
теля с помощью прямой отвертки, 
чтобы заменить предохранитель, 
как на изображении:

Нажмите эту кнопку, чтобы изменить угол 
подголовника, как на изображении 2.

Нажмите эту кнопку, чтобы перегородить 
подголовник, как на изображении 3.

рисунок 1

рисунок 2

патрон плакого предохранителя выключатель

предохранитель 5А

рисунок 3



11. Профилактическое обслуживание 

Содержите комплекс в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым 
мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металличе-
ские и деревянные части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают 
в себя абразивные вещества. Разрешается обработка всех частей кресла анти-
септическими и противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и 
другие органические соединения, которые способны растворить покрытие кресла 
или смыть с него краску. Рекомендуется накрывать комплекс тканевыми чехлами         
и одноразовыми простынями. 
В случае проникновения жидкостей или веществ внутрь оборудования, не пытай-
тесь удалить их самостоятельно, обратитесь в сервисную службу и не используйте 
оборудование до момента устранения неисправности.
Чистку и дезинфекцию изделия проводите после каждого использования. Перед 
чисткой убедитесь, что оборудование отключено от сети (вилка вынута из розет-
ки). Не включайте комплекс сразу после чистки.

12. Хранение и транспортировка

Длительное хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещени-
ях в упакованном виде, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также 
газов, вызывающих коррозию металлов, при средней температуре не ниже -5 °С. 
Транспортировку изделия следует осуществлять в упакованном виде в соответ-
ствии с правилами перевозок.
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13. Гарантийные обязательства

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на 
изделие, указанное в настоящем паспорте и приобретенное Покупателем у Про-
давца. Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи 
изделия и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине про-
изводителя.

Гарантия не распространяется на материал обивки изделия, поврежденный вслед-
ствие естественного износа, неправильного ухода или нарушения общих условий 
эксплуатации.



Производитель: Jiangmen Hengzhuo Salon & Beauty 
Equipment Co.,Ltd.,Китай.

Товар сертифицирован.

Сервисный центр: ООО «Евромедсервис»
111141, Россия, Москва, ул. Кусковская, д. 20А, офис В-607

Тел.: 8 (800) 555-28-64,  www.emscorp.ru,  e-mail: info@emscorp.ru

Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно 
и четко заполненого гарантийного талона и документа, подтверждающего 
покупку (чек, накладная).

  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец

Почтовый адрес

Код города и контактный телефон

Серийный номер изделия

Дата продажи Подпись продавца

Все поля обязательны к заполнению.

Название организации

Покупатель

С условиями гарантии ознакомлен.  К комплектации и внешнему виду претензий не имею.

Заполняется покупателем

!

Заполняется продавцом

Ф.И.О./Название организации

Подпись

МП

  Настоящие гарантийные обязательства представляют собой 
гарантию Продавца на Оборудование, указанное в настоящем 
паспорте и приобретенное Покупателем у Продавца. Гарантия 
предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня прода-
жи Оборудования и распространяется на материальные дефек-
ты, возникшие по вине производителя.

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на ко-
торое при продаже его Покупателю был надлежащим образом 
оформлен Гарантийный талон.

2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, серий-
ный номер изделия (если имеется), наименование Продавца, 
дата продажи, подпись и печать продавца и другие разделы 
Гарантийного талона.

3. Настоящая гарантия не действует:
3.1 Если материальные дефекты возникли вследствие наруше-
ния Покупателем правил использования, хранения или транс-
портировки Оборудования, или в результате действий третьих 
лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.
3.2 Если содержащаяся в Гарантийном талоне информация не-
точна или неполна.

3.3 Если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный 
номер изделия.
4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
4.1 Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в 
связи с их нормальным износом.
4.2 Любые адаптации и изменения с целью усовершенствова-
ния и расширения обычной сферы применения изделия, ука-
занной в руководстве по эксплуатации, без предварительного 
письменного согласия Производителя или его дистрибьютора.
4.3 Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, 
но не ограничиваясь этим, следующее:
а) использование изделия не по назначению или не в соответ-
ствии с руководством по сборке, эксплуатации и обслужива-
нию;
б) случайное или намеренное попадание инородных предме-
тов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо 
на внешние части изделия, колебания напряжения, механиче-
ское повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;
в) ремонт или монтаж неуполномоченными лицами.

5. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные ин-
тересы Покупателя, предоставленные ему действующим зако-
нодательством России.

Условия предоставления гарантии на оборудование


